Die Geschichte

des Wasserwerkes Colbitz

Das Trinkwasser-
versorgungssystem

ab 1894 Vorarbeiten und Gutachten zur Nutzung von Grund-
wasser aus der Colbitz-Letzlinger Heide durch die
koniglich-preuBische Staatsregierung

1928 Ein Gutachten der Landesanstalt fir Wasser-, Boden-
und Lufthygiene empfiehlt den Bau des WW Colbitz

1930 Antrag zum Bau des Wasserwerkes in der Letzlinger
Heide durch den Oberblirgermeister Beims
4. September einstimmiger Beschluss der Stadtverord-
netenversammlung Magdeburg fir den Wasserwerksbau

1930-32 Bau der 1. Trinkwasserhauptdruckrohrleitung DN 800
von Colbitz nach Magdeburg

1932 12. August wird das Grundwasserwerk Colbitz durch
den Oberbiirgermeister von Magdeburg Emst
Reuter eingeweiht. Entnahmemenge: 35.000 m%/d

1961 Bau der 2. Trinkwasserhauptdruckrohrleitung DN 1000
und des Trinkwasserhochbehélters Dehmberg

1963 Fertigstellung und Inbetriebnahme der Anlagen zur kiinst-
lichen Grundwasseranreicherung mit Ohrewasser

1966 Trinkwasser fUr Magdeburg ausschlielich vom Wasser-
werk Colbitz durch die Erweiterung des Wasserwerkes

1975 Bau der 3. Trinkwasserhauptdruckrohrleitung DN 900
nach Magdeburg

1974-1979 Erweiterung aller Anlagen zur Grundwasseranreicherung,
-aufbereitung und -verteilung fir eine Trinkwasserbereit-

stellung von 175.000 m?/d
1994 Erneuerung der elekiro- und maschinentechnischen An-
lagen und Modernisierung der Zentralen Warte
1995 Fertigstellung des Trinkwasserhochbehélters Thauberg
1998 Gutachten des Dresdner Grundwasserforschungsinstitu-

tes zur Sicherung der Nachhaltigkeit der Trinkwasserge-
winnung aus der Colbitz-Letzlinger Heide

1996-2000 Sanierung Reinwasserbehdlter, Betriebsgeb&ude, Filter-
anlage und der Einrichtungen zur Prozessautomati-
sierung

2004-2006 Planung und Neubau der Beluftungsanlage

2007 75 Jahre Wasserwerk Colbitz

Gebiete der Wassersuche ab 1894

Einweihung des Grundwasserwerkes Colbitz 1932

Bau der 2. Trinkwasserhauptdruckrohrleitung 1961

Blick auf das sanierte Wasserwerk Colbitz

qualitativ besten Grun

der Colbitz-Letzlinger Heide und im Westfldming flr einen Aus-
gleich von den Wasserlberschussgebieten zu den Wasser-
mangelgebieten der Bérde, des StaBfurter-Schénebecker Rau-
mes und des Vorharzes. Dabei werden die Ressourcen des
Talsperrensystems aus dem Harz mit einbezogen.

Die auBerordentlich glinstigen, naturrdumlichen Bedingun-
gen der Wassergewinnung, die natlrlichen Aufbereitungs-
verfahren des Trinkwasserschutzes und die optimale Lage
im Versorgungsraum bieten auch in Zukunft die besten
Voraussetzungen fir ein sicheres und wirtschaftliches Ver-
sorgungskonzept fur die Bereitstellung qualitativ hochwerti-
gen und kundenfreundlichen Trinkwassers.

Trinkwasserversorgung
Magdeburg GmbH

Trinkwasser aus der Heide

Die Colbitz-
Letzlinger Heide

Wasser ist Leben -
deshalb engagieren wir uns!

Wasserwerk Colbitz




Das
Wasserschutzgebiet

Einteilung der Wasserschutzgebiete Was gefahrdet unser Grundwasser?
Die weitere Schutzzone lll erfasst das gesamte Einzugsge- ® unkontrollierter Umgang mit wassergefédhrdenden Stoffen,
biet der Trinkwasserbrunnen. wie Ole, Kraftstoffe, L&sungsmittel

® nicht fachgerechter Umgang mit Dinger und Pflanzen-
Vom Rand der engeren Schutzzone Il soll die FlieBzeit zu schutzmitteln in der Landwirtschaft
den Brunnen mindestens 50 Tage betragen, um das Trink- ® |ndustrieobjekte, Altablagerungen, Millbeseitigung
wasser vor bakteriellen Verunreinigungen zu schiitzen. und Undichtigkeiten von Abwasserkanalisationen
Verkehr, StraBen
DurchstoBen oder Beseitigen der oberen Bodenschichten
durch Kies/ Sandgruben

Der Fassungsbereich | begrenzt das direkte Umfeld der
Brunnen. Hier ist jegliche anderweitige Nutzung und das Be-
treten fUr Unbefugte verboten.

Wasserschutzgebiete sind Reservate fiir das Trink-
wasser. Jeder Biirger ist gefordert aktiv zum Schutz

Weil die fur die Trinkwasseraufbereitung genutzten Grundwas-

servorkommen vor schédlichen Einflissen bewahrt sein
missen, werden die Einzugsgebiete der Brunnen als Wasser- des Grundwassers durch umweltbewuBtes Verhalten

schutzgebiete ausgewiesen und weitldufig geschitzt. beizutragen.
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Wasserschutzgebiet Colbitz-Letzlinger Heide

Die Wassergewinnung
und Trinkwasseraufbereitung

Grundwasseranreicherung

Grundwasseranreicherung

Da die natirliche Grundwasserneubildung durch Niederschldge
im Einzugsgebiet des Wasserwerkes Colbitz nicht ausreichend ist,
wurde eine kinstliche Grundwasseranreicherung im Jahr 1963/1964
enmichtet. Uber ein System, bestehend aus Einlaufbauwerk, Ent-
nahmebecken, Pumpwerk (Satuelle), Druckleitungen und offenem Ka-
nal, wird das Wasser der Ohre in Infilirationsbecken Ubergeleitet und
dort versickert. Nach einer Bodenpassage gelangt das so vorge-
reinigte Wasser in den Untergrund und wird als Grundwasser durch
Brunnen geférdert. Somit besteht die Mdglichkeit, mit den vorhande-
nen Anlagen des Wasserwerkes Colbitz, jederzeit ausreichend
118.600 m3/d Grundwasser in hervorragender Qualitét zu gewinnen.

Grundwassergewinnung

Grundwassergewinnung

Das Grundwasser wird durch 61 Brunnen aus Tiefen zwischen
30 und 100 Meter gewonnen. Die Brunnen befinden sich in der
Westfassung, der Nordfassung und den Ostfassungen (, Il und
lll). Mit Hilfe von Unterwasserpumpen, die in den Brunnen in-
stalliert sind, wird das gewonnene Grundwasser Uber ca. 40 Kilo-
meter Rohwasserleitungen der Nennweiten DN 600 bis 800
Millimeter zum Wasserwerk transportiert.

Filtration

Grundwasseraufbereitung

Das gewonnene Grundwasser ist von der Natur aus frei von
Keimen und gesundheitsgefdhrdenden Stoffen. Es wird
lediglich durch Sauerstoffzufiihrung und Austrag von Koh-
lensdure Uber Flachkaskaden und anschlieBender Filterung
Uber Quarzkies das Eisen und Mangan entfernt, wobei die
Natdrlichkeit des Grundwassers erhalten bleibt.

Das aufbereitete Wasser wird in Reinwasserbehaltern ge-
speichert.

Chemische Zusatzstoffe werden bei der Aufbereitung nicht
verwendet, es erfolgt keine Desinfektion des Wassers.

Grundwasseraufbereitung Trinkwasserbereitstellung

Hoch-
behalter

Magdeburg

und angrenzende
Versorgungs-
gebiete

Die
Trinkwasserqualitat

Trinkwasserbereitstellung

Mit Hilfe von zwei Pumpwerken gelangt das Trinkwasser
Uber drei Druckrohrleitungen in das Versorgungsgebiet. Die
Férderleistung der Pumpen betragt 500 bis 2.480 m3/h.

Uberwachung und Steuerung aller technologischen und elektro-
technischen Anlagen des Wasserwerkes Colbitz und der angren-
zenden Versorgungsgebiete Uber ein ProzeBleitsystem.

Durch das akkreditierte Trinkwasser-Labor der TWM GmbH
und die Behdrden erfolgen regelmaBig Kontrollen der Trink-
wasserqualitat.
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Probeentnahme im Wasserwerk

Das vom Wasserwerk Colbitz abgegebene Trinkwasser
wird aus den Grundwasservorkommen der Colbitz-Letzlinger
Heide gewonnen. Sein niedriger Salzgehalt pradestiniert das
Wasser flr den technischen Gebrauch im privaten und im
industriellen Bereich.

Es ist frei von Zusatzstoffen und hat damit einen naturbelassen-
en, auBergewdhnlich guten und erfrischenden Geschmack.
Es entspricht in jeder Hinsicht allen gesetzlichen Anforderungen
aus der Trinkwasserverordnung und den Regeln der Technik
und kommt dem Leitbild der deutschen Trinkwasserver-
ordnung, Zitat; “... Die Anforderungen an die Trinkwasserglte
sollen sich an den Eigenschaften eines aus genligender Tiefe
und ausreichend filtrierender Schichten gewonnenen
Grundwassers einwandfreier Beschaffenheit orientieren, das
dem natilrlichen Wasserkreislauf entnommen und in keiner
Weise beeintrachtigt wurde ...”, sehr nahe.
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Colbitzer Trinkwasserqualitit auf einen Blick
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Das aus der Colbitz-Letzlinger Heide geférderte Grundwasser
weist eine einwandfreie bakteriologische Beschaffenheit
aus, so dass auf Desinfektionsverfahren innerhalb der Auf-
bereitung zum Trinkwasser verzichtet werden kann.

Sowohl im Wasserwerk Colbitz als auch im sich anschlieBen-
den Trinkwassernetz wird durch das akkreditierte Trinkwasser-
labor der TWM sowie durch die Behérden die Wasserqualitat
anhand der gesetzlich vorgeschriebenen Kontrollen regelmaBig
Uberwacht. Der Nitratgehalt beispielsweise unterschreitet mit
einem Wert von 2 mg/I deutlich den von der TrinkwV 2001 ge-
forderten Grenzwert von 50 mg/l. Ferner liegt das Colbitzer
Trinkwasser mit seinen 13,3 °dH (Grad deutsche Harte) im Har-
tebereich 2 und z&hlt damit zu den mineralarmen Weichwas-
sern. Seine hervorragende Qualitdt kann anhand weiterer aus-
gewahlter Parameter (siehe Tabelle) abgelesen werden.



