Trinkwasserleitung vom Wasserwerk Lindau
bis zur Lutherstadt Wittenberg

Bau eines Hochbehéilters

Lindau bis zum Trinkwasserleit
Lutherstadt Wittenberg errichtet.

Bei der Rohrleitungstrassenauswahl sind alle ékolo-
gischen Gesichtspunkte und genehmigungsrechtlichen
Belange zum Schutze der Umwelt berticksichtigt.

Die Trassenfiihrung erfolgt berwiegend im
Bereich von vorhandenen &ffentlichen Strassen
und Wegen bzw. vorhandenen Waldwegen und
Ackerfldchen.

Landschaftsschutzgebiete werden nur tangiert.

Das Verbundsystem zwischen den
Wasserwerken Colbitz und Lindau
sichert die umweltvertragliche Grund-
wasserentnahme und Trinkwasser-
bereitstellung.

Die Versorgungsrdume Schénebeck, Stalfurt und
Gommern werden zukinftig durch Mischwasser der
Wasserwerke Colbitz und Lindau beliefert.

Die freiwerdende Trinkwassermenge aus dem
Wasserwerk Lindau wird fiir die Trinkwasserver-
sorgung des sudlichen Teiles des Landkreises
Anhalt-Zerbst und fir die Lutherstadt Wittenberg
bereitgestellt.

Dies erfolgt ohne eine Erh6hung der
gegenwadrtigen Grundwasser-Entnahmen.

Trinkwasserversorgung
Magdeburg GmbH

Trinkwasser aus dem Westflaming

Wasser ist Leben -
deshalb engagieren wir uns!

Wasserwerk Lindau

Der
Westflaming

Die Geschichte des
Wasserwerkes Lindau

Der Landriicken des Fldmings erstreckt sich bis in den
Osten des Landes Sachsen-Anhalt. Von hydrogeologisch
Uiberregionaler Bedeutung ist der Westflaming.

Dieses Gebiet aus eiszeitlicher Bildung wurde im wesent-
lichen durch die Saalevereisung geprégt.

Der Wechsel von Vereisungen und Warmzeiten hat durch
die damit verbundenen Transport- und Ablagerungs-
vorgénge zu einer unterschiedlichen Lagerung grund-
wasserleitender (Sande, Kiese) und grundwasser-
stauender (Geschiebemergel, Ton, Schluff) Schichten
gefihrt, so dass mehrere Grundwasserleiter entstanden.

Von besonderer Bedeutung fiir die Wassergewinnung
ist der Il. Grundwasserleiter (Hauptgrundwasserleiter).
Er besteht aus gut durchlédssigen Ablagerungen. Durch
die Bedeckung mit undurchlédssigen Bodenschichten
(Geschiebemergel) ist er weitestgehend gegen das
Eindringen von Schadstoffen geschiizt.

Diese gtinstigen Bedingungen zur Grundwasserge-
winnung machen den Westflaming fiir die Wasserver-
sorgung so bedeutend.

Daher wurde das Gebiet im Rahmen der Raumordnung
und Landesentwicklung Vorranggebiet der Wasserge-
winnung.

holozéne Ablagerungen der Geschiebemergel
Fliisse (Schlick, Ton, Lehm)
z.T. Moorbildungen

pleistozdne Sande, Kiese tertidre Bildungen
(Dinen, Sander u.a.) (Rupelton)

Geologie Westfldming

1893 - 1903 Erste Vorarbeiten zur Nutzung von Grunad-
wasser aus dem Fldming zur Ablésung der
Elbwasserversorgung der Stadt Magdeburg

1903 Weitere Untersuchungen des preussischen
Staatsministeriums im Nord- und Ostfldming

1908 Aufgabe des Projektes einer Wasserver-
sorgung der Stadt Magdeburg aus dem
Fl&ming durch die Kénigliche Versuchs-
anstalt flir Wasserversorgung und Ab-
wasserbeseitigung

1970 Beginn der Vorratserkundung fiir die Er-
schliessung von Grundwasserlagerstétten
im Westfléming fiir den Aufbau einer Ver-
bundwasserversorgung; Vorerkundung

1974 - 1978 Detailerkundung der Grundwasservorkommen

1985- 1989 Erlangung von Wasserrechten fiir die Grunad-
wassergewinnung

1984 Fertigstellung des Trinkwasserbehélters
Leitzkau mit einem Inhalt von 10.000 m?3

1983-1989 Fertigstellung von 35 km Hauptleitungen
DN 800 fiir die Uberspeisung Lindauer
Wassers nach Magdeburg und andere
Landkreise

1986 - 1993 Bau und Inbetriebnahme von 30 km Roh-
wasserzuleitungen zum Wasserwerk Lindau

1993 Mai, Inbetriebnahme des neuen Wasserwerkes
Lindau mit einer Kapazitét von 50.000 mé/d

1996 Das Wasserwerk Lindau versorgt die Landkreise
Zerbstund Schénebeckundteilweise Magdeburg
sowie dlie Landkreise Burgund Stal3furt.

1998-1999 FErarbeitungeines Grundwassermodells zur
Bewirtschaftung der Grundwasserressourcen

1999 Bau eines Hochbehélters und 40 km Trink-

wasserteitungen vom Wasserwerk Lindau bis
Lutherstadt Wittenberg

Ansicht des Wasserwerkes Lindau mit Nebenanlagen



Das Einzugsgebiet und

der Grundwasserschutz

Die laufende Grundwasserentnahme durch das
Wasserwerk Lindau wird durch die TWM GmbH in

ihren Auswirkungen durch ein umfangreiches
Uberwachungsprogramm unter direkter Einflussnahme
der Fachbehdrde stdndig kontrolliert und bewertet.
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Wasserwerk

e Rohwasserleitung

Fuir alle Wassergewinnungsgebiete und Brunnenanlagen
des WW Lindau sind Wasserschutzzonen ausgewiesen,
weil das lebensnotwendige und unentbehrliche
Grundwasser vor schédlichen Einflissen bewahrt sein
muss.

Die Versorgung
und Nachhaltigkeit

Das Wasserwerk Lindau mit seinen
Grundwasservorkommen im Flaming bildet
aufgrund:

® seiner nattrlichen Bedingungen,

@ den geringen Umweltbelastungen,

@ einer hervorragenden Wasserqualitit und
® des Grundwasserschutzes

fiir die gegenwartigen und zukiinftigen
Generationen die entscheidende
Versorgungsgrundlage.

Die Wassergewinnung und Trinkwasseraufbereitung
durch das Wasserwerk Lindau

Prozess-
steuerung
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- Einzugsgebiet umfasst: 68% Bewaldung Durch die Schlitze der Steinzeug-
30% Ackerfldchen filter strémt das Grundwasser in
2% Besiedlung den Brunnen. e
- Grundwasserentnahme erfolgt an geologisch giinstigen Stand- Abdeckung der offenen
orten durch leistungsféhige Brunnen Schnellfilter

- Beweissicherung und Nachweispfilicht erfolgt durch das Grundwasser-
Uberwachungssystem Westfldming mit tiber 200 Grundwasserbeobachtungs-
rohren (GWBR). Erfasst werden monatlich: Grundwasserstand, Grundwasser-
entnahme und der Niederschlag

Kalkanlage pH-Wert-Einstellung

Technische Daten )

Reinwasserpumpwerk

Prozess-
Uberwachung

Die Trinkwasserqualitat

aus dem Wasserwerk Lindau

Absetzbecken zur Filterspiilwasserbehandlung
Brunnen Aufbereitung Speicherung
24 Vertikalfilterbrunnen in 6 Kompaktkdrperbellifter, 1 Reinwasserbehélter mit

3 Wasserfassungen,

Tiefe dieser Brunnen:
45 bis 60 m,

Fassungslédngen:
1,5 bis 2,0 km,

Brunnenleistung:
60 bis 100 m®/h

7 abgedeckte, offene
Mehrschichtfilter (7x75 m?)
mit 2 Filterschichten,

Kalkwasseraufbereitungs-
und Dosieranlage,

2 Filtersplilwasserabsetz-
becken,

1 Schlammstapelbecken

4000 m?® Fassungsvermégen,

Trinkwasserabgabe mit
drehzahlgeregelten Pumpen,

2 Abgangsleitungen DN 800

Betrieb des Werkes

Automatisierung aller Anlagen
mit Ortlicher Automatik und
Prozessleitsystem

Lindauer Trinkwasserqualitat
auf einen Blick

Trinkwasser aus dem Wasserwerk Lindau besitzt
erstklassige Qualitét. Es erfillt nicht nur die nach der
Trinkwasserverordnung vorgeschriebenen ber
einhundert Bewertungskriterien, sondern unterbietet
diese Grenzwerte erheblich.

Probeentnahmestelle im Wasserwerk

Das in Lindau gewonnene Grundwasser ist von guter
Qualitét und frei von Keimen und gesundheitsschédlichen
Stoffen.

Es enthélt geringe Mengen geléstes Eisen und Mangan
sowie Schwefelwasserstoff und berschiissige Kohlen-
sdure. Es muss deshalb vor der Verwendung fiir die
Trinkwasserversorgung aufbereitet werden. Das geschieht
in einfacher, naturnaher Weise durch Beliftung, an-
schliessend Filtration und pH-Wert-Einstellung.
Ausser der Zugabe von Kalk werden dem Wasser
keinerlei Chemikalien, auch kein Chlor, zugefihrt. Es ist
deshalb besonders frisch und schmackhaft. Bei der
Filtration werden Eisen und Mangan entfernt.

Das Wasser bedarf jetzt keiner weiteren Behandlung
mehr und wird als vorziigliches Trinkwasser mit Pumpen
Uber Rohrnetze und Trinkwasserbehélter zu den Ver-
brauchern geférdert.

Das Trinkwasser hat eine Wassertemperatur von 10-11
Grad Celsius und ist durch seine Bestandteile an Salzen,
wie Calcium und Magnesium, gesundheitsférdernd. Es
hat eine Wasserhdérte von 8° deutscher Hérte.

Die stédndige Kontrolle des Wassers in den Vorfeldmess-
stellen, Brunnen, der Wasseraufbereitung, den Behéltern
und im Rohrnetz durch die TWM GmbH und die staat-
lichen Kontrollen des zustédndigen Gesundheitsamtes
garantieren die gleichbleibende Qualitét des Trinkwassers.



